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ТАЛОН
на гарантийный ремонт
винтовки пневматической многозарядной
модели   ИЖ-61
  Заводской № __________________ 
  Продано торгующей  организацией  


(наименование торга)
   «__»__________ 200__г.
  Штамп торгующей организации 
                                                                                                 (подпись)
  Владелец и его адрес

                                                       Подпись 
   Выполнены работы по устранению неисправнос-
 тей: 


                     Механик мастерской 
         (дата)                                                                                 (подпись)
  Владелец 
                                                                            (подпись)
   УТВЕРЖДАЮ
   Зав. мастерской 
                                                                   (наименование предприятия)
   Штамп мастерской «__»                     200_г.
                                                                                         (подпись)

- 443023, г. Самара, ул. Гагарина, 145, тел. 66-62-39.
- 197376, г. Санкт-Петербург,  ул.  проф.   Попова,     23,     тел.
234-47-73.
- 410019, г. Саратов, ул. Танкистов, 55, тел. 64-26-77.
- 355041, г. Ставрополь, ул. Мира, 332, тел.         34-72-01
- 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 287, тел. 35-24-38.
- 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 18, тел. 41-63-46.
- 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 116, тел. 23-24-64.
- 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 40, тел.: 46-22-33, 21-56-34.
- 670000, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 39, тел. 2-10-22.
- 450038, г. Уфа, ул. Машиностроителей, 4, тел.: 45-81-83 47-43-20.
- 450000, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 24, тел. 32-68-07.
- 428008, г. Чебоксары, ул. И. Франко, 17, тел. 20-96-07.
- 454081, г. Челябинск, ул. Горького, 47, тел. 73-68-01.
- 162000, г. Череповец, Советский проспект, д. 16, тел.: 55-45-65, 50-03-69.
- 672000, г. Чита, ул. Ленинградская, 1-а, тел. 22-33-41.
11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ  И УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ
Винтовка      пневматическая     многозарядная     модели     ИЖ-61 
№                                         подвергнута консервации.
  Дата консервации 
  Срок защиты без переконсервации                        месяцев 
  Консервацию произвел 
Винтовки   должны   храниться   в   закрытых   или   других   помеще-

ниях с естественной вентиляцией, расположенных в любых мак-роклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Тираж 6000. Заказ 288-2000. Типография ГП "Ижевский механический завод".

1.  ВВЕДЕНИЕ
1.1. Приступая к эксплуатации винтовки, внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплу​атации винтовки.
1.2. Наименование деталей и сборочных единиц приведены на рисунках и в соответствующих таблицах.
1.3.   В    связи    с    постоянной    работой   по   усовершенствованию 

изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные    характеристики,    в    конструкцию    могут    быть 

внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.
1.4. Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП «Ижевский механический завод», ОТК.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
Винтовка пневматическая многозарядная модели ИЖ-61 пред​назначена для тренировочной стрельбы пулями «ДЦ», «ДЦ-М» или другими калибра 4,5 мм, используемыми в пневматическом оружии, 
при температуре окружающей среды от 272 К (минус 1(С) до 323 
К (плюс 50(С).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калибр, мм
4,5
Емкость магазина, шт.
5
Длина ствола, мм
450
Габаритные размеры, мм, не более
787x200x60
Масса, кг, не более
2,7
Усилие спуска, регулируемое, Н (кгс)
4,0-8,0 (0,4-0,8)
Длина хода спускового крючка,
регулируемая, мм:
рабочая
0,4-0,8
общая
3,0-4,0
Усилие взведения боевого компрессора,
Н (кгс), не.более
50 (5)
Кучность стрельбы (на дистанции 10 м),
мм, не более
20
                                                                                                                                                     3

4.  КОМПЛЕКТНОСТЬ
	Наименование

	Количество


	Винтовка

Манжета поршня

Пружина боевая

Шомпол

Магазин

	1

1

1

1

1



	
	Наименование

Количество

Мушка кольцевая

Диоптр

Паспорт

Упаковка

1

1

1

1




5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. Схема механизмов винтовки показана на рис. 1. 
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Рис.  1, Схема механизмов винтовки ИЖ-61
1 - гайка основания мушки, 2 - основание мушки, 3 - рычаг взведения, 4 -досылатель, 5 - винт прицела, 6 - пружина досылателя, 7 - магазин, 8 - защел​ка рычага взведения, 9 - прицел, 10 - пружина боевая, 11 - ось рычага взведения, 12 - муфта рычага взведения, 13 - приклад, 14 - шайба, 15 - винт приклада, 16 - шайба быстросъемная, 17  -  толкатель, 18  -  шток, 19  -  поршень, 20  -  винт 
цевья задний, 21 - цевье, 22 - винт цевья передний, 23 - винт основания мушки, 24 - шептало, 25 - винт досылателя, 26 - защелка тяги, 27 - защелка магазина.
5.2. Вылет пули из канала ствола происходит за счет энергии воздуха, сжимаемого в цилиндре быстродвижущимся поршнем, который получает энергию от предварительно сжатой боевой пружины.
5.3. Взведение винтовки осуществляется поворотом рычага взве​дения, который надежно фиксируется в промежуточных положени​ях.
5.4. Многозарядность винтовки обеспечивается за счет разме​-щения пяти пуль в гнездах магазина, перемещение которого про​-исходит   при   взведении   винтовки.  Перед  досыланием  пули  магазин 
четко фиксируется и обеспечивает соосность отверстия магазина с каналом ствола.
5.5. Конструкция прицела позволяет вести корректировку стрель​бы по вертикали вращением винта прицела, по горизонтали — пере​мещением диоптра или целика по направляющим прицельной планки.
4

- 463022, г. Актюбинск, ул. Жанкожи  батыра, д. 46-а, тел.: 
24-00-23, 24-16-59.
- 656010, г. Барнаул, ул. 3. Алексеевой, 17, тел. 33-43-36.
- 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 133, тел. 44-99-33.
- 665032, г. Братск, ул. Крупской, 17, тел.: 42-86-29, 42-86-28.
- 362000, г. Владикавказ,   ул.    Гадиева,   77,    кор.   7,   тел.: 
5-06-55, 5-70-86.
- 400066, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 23, тел. 36-44-98.
- 606024,    г.   Дзержинск Нижегородской   обл., ул.    Гайдара, 2/69, тел. 54-88-01.
- 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 63, тел. 22-36-31.
-  368300,   г.   Каспийск,   Республика Дагестан,  ул.   Гамзата Цадасы, 43, тел. 4-74-10.
- 650000, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 19, тел. 55-75-19.
- 650099, г. Кемерово, ул. Кирова, 41, тел. 36-25-71.
- 368800,  г.  Кизляр,  Республика Дагестан, ул.  Октябрьская, 
30, тел. 2-08-58.
- 610000, г. Киров, пер. Герцена, 9, тел. 62-89-34.
- 610000, г. Киров, ул. Московская, 1-в, тел. 69-00-06.
- 606200, г. Кстово Нижегородской обл., пр.    Победы, 6, тел. 
3-47-60.
- 350051,  г.  Краснодар, ул.  Офицерская, 33, тел.:  54-91-00, 54-90-46.
- 660078, г. Красноярск, ул. Красноярский рабочий, 106, тел. 
34-14-16.
- 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 49-а, тел. 5-67-88.
- 305023, г. Курск, ул. Литовская, 14, тел. 56-21-78.
- 123060, г. Москва, ул. Расплетина, 5, тел. 198-43-81.
- 627711, г. Надым, ул. Полярная, 1, тел. 4-10-67.
- 622002, г. Нижний Тагил, ул. Черных, 33, тел. 24-78-98.
- 603064, г. Нижний Новгород, ул. Гагарина, 23-б, тел. 62-05-55.
- 603024,   г.   Нижний   Новгород,  ул.   Генкиной,  д.   102,  тел. 36-60-75.
- 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей, д. 15-а, тел. 32-91-08.
- 460002, г. Оренбург, пр. Парковый, 11, тел. 47-46-78.
- 203000, г. Орел, ул. Горького, 39, тел.: 77-73-54, 77-99-33.
- 440035, г. Пенза, ул. Ленинградская, 1-а, тел. 54-30-72.
- 683032,  г.  Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, 45-а, тел. 2-02-51.
- 623103,   г.   Первоуральск,  Динасовское  шоссе,   136,  тел. 2-37-07.
- 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 66, тел.: 64-36-95, 41-17-02.
- 357500,  г.  Пятигорск,  Ставропольский  край, ул.  Ермолова, 14, тел. 9-22-19.
- 344036, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145, тел.: 24-15-83, 22-24-47.
- 344000,   г.   Ростов-на-Дону,   ул.   Воровского,   30-а, тел.: 52-11-31, 52-31-45.
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- поворотом винта прицела 9 (рис. 2) поднять прицел 8, если пробоины находятся под черным кругом мишени, или опустить прицел, если пробоины находятся над черным кругом мишени.
8.9. Во избежание подсадки боевой пружины поршень не должен быть на боевом взводе.
8.10. Через каждые 1000 выстрелов (по мере необходимости) во  избежание  качки  винтов  5, 15, 20, 22, 23  (рис. 1) производите 

     их подтягивание.
9.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Винтовка   пневматическая   многозарядная   модели   ИЖ-61 
№ _______________________ соответствует ТУ 3-3.2301-91, криминалистическим требованиям МВД России и признана годной для эксплуатации. Винтовка пневматическая многозарядная модели ИЖ-61 сертифицирована на соответствие требованиям безопасности, сертификат РОСС RU.МЖОЗ.ВООО90 срок действия от 26.03.98 до 26,03.2001. Сертификат выдан Органом по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Удмуртского ЦСМ, адрес: 426069, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, 40-а.
Дата выпуска 
М. П.         Подпись лиц, ответственных за приемку 


10.  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Уважаемый владелец изделия! Завод-изготовитель гарантирует качество и безотказную работу изделия при правильном обращении и уходе за ним. Если же в Вашем изделии произошли какие-либо неисправности, Вы можете обратиться на перечисленные ниже станции технического обслуживания, где Вам окажут необходимую помощь. Гарантийный срок изделия 18 месяцев со дня продажи при наработке не более 10000 выстрелов. В течение этого срока неисправности, возникшие по причине производственных дефектов, устраняются бесплатно.
Станции технического обслуживания могут провести необходимые работы и после истечения срока гарантии за Ваш счет. Если будет установлено, что неисправность произошла по причине неправильной эксплуатации, то ремонт может быть произведен за счет владельца.
- 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, ГП «Ижевский ме-ханический завод», ОТК, тел. 76-04-50 (головная станция при заводе-изготовителе).
8
      5.6. Возможно изменение длины прицельной линии за счет пе​ремещения прицела.
5.7. Спусковой механизм имеет возможность регулировки пол​ожения крючка спускового, усилия спуска, величины хода спуска (рис. 3).
5.8. Предохранительные механизмы обеспечивают безопасность в обращении с винтовкой.
6. УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Пневматическая винтовка, несмотря на наличие в ней раз​личных предохранительных устройств, представляет собой опасность для людей при легкомысленном обращении с ней. Принимайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.
6.2. Строго соблюдайте требования, изложенные в разделах «Порядок эксплуатации» и «Техническое обслуживание».
6.3. При эксплуатации винтовки запрещается:
1) направлять винтовку дульной частью в сторону людей;
2) хранить или оставлять на время винтовку заряженной;
3) хранить или оставлять винтовку во взведенном состоянии.
6.4. После окончания стрельбы проверьте отсутствие пули в стволе. При наличии пули в стволе произведите выстрел в направлении мишени.
7.  ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1. При подготовке винтовки к работе после консервации удалите смазку из канала ствола и с наружных поверхностей винтовки.
7.2. При подготовке винтовки к стрельбе:
1) вставьте пули в гнезда магазина;
2) если досылатель находится в крайнем переднем положении,
	
рис. 2   многозарядный узел

винтовки ИЖ-61

	то надавите на защелку тяги;
3) вставьте магазин (см. рис. 2) и утопите его (без перекоса) в направле-нии стрелки А до упора;
4) надавите на защелку рычага взведения, поверните рычаг взведения вокруг оси до крайнего заднего пол-ожения, при этом, преодолевая сопро-тивление боевой  пружины, Вы поста-вите поршень на боевой взвод;
5) верните рычаг взведения в ис-ходное положение.
       7.3. Винтовка готова к стрельбе.
       7.4. Для  производства последую-щего  выстрела  необходимо  взвести винтовку и вернуть рычаг взведения в

исходное положение.
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7.5. Во избежание досылания двух и более пуль в канал ствола при взведенной винтовке запрещается открывать рычаг взведения.
7.6. Для того, чтобы извлечь магазин, необходимо надавить на защелку тяги и, придерживая магазин, утопить защелку магазина .
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Соблюдайте следующие правила для повышения долго​вечности винтовки:
1) не стреляйте из винтовки вхолостую (без пуль);
2) применяйте для стрельбы только пули, предусмотренные для использования в пневматическом оружии;
3) не следует, если в том нет необходимости, производить полную разборку винтовки.
8.2. Неполную разборку винтовки необходимо производить в следующем порядке (рис. 1):
1) надавив на защелку тяги 26, отведите досылатель 4 в крайнее заднее  положение,   утопите  защелку  магазина  27   и  извлеките магазин 7;
2) отверните винты 20, 22 и отделите цевье 21;
3) отверните винт 15 с шайбой 14 и отделите приклад 13;
4) отверните винт 5, снимите прицел 9;
5) снимите шайбу 16 и выбейте ось рычага взведения 11;
6) отделите рычаг взведения 3;
7) обоприте надежно винтовку задним торцем муфты рычага взведения 12 и осторожно поверните ее, следя за тем, чтобы фиксирующий штифт на муфте вышел из гнезда цилиндра. Отделите муфту рычага взведения с толкателем 17, оказывая   сопротивление действию пружины боевой 10;
8) извлеките пружину боевую и шток 18;
9) удерживая шептало 24 от поворота, извлеките поршень 19;
10) выверните гайку основания мушки 1, винт 23 и снимите основание мушки 2;
11) придерживая досылатель, отверните винт 25, извлеките до-сылатель 4 вместе с пружиной 6.
8.3. Сборку винтовки производить в обратном порядке. В про-цессе сборки не допускайте повреждения манжеты поршня о паз цилиндра.
8.4. При уменьшении скорости полета пули, о чем можно судить по снижению ее пробивной способности, необходимо заменить пру-жину боевую.
8.5. Через каждые 1500-2000 выстрелов производите смазку деталей спускового механизма и узла запирания ствола любой густой смазкой.
Смазку поршня, манжеты и цилиндра, по которому они пере-мещаются, необходимо производить ружейной смазкой РЖ.
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Рис. 3. Схема спускового механизма винтовки ИЖ-61
Чистка канала ствола производится через каждые 500-1000 вы​-стрелов.
8.6. Регулировка спускового механизма (рис. 3):
1) ход спуска — поворотом винта А;
2) усилие спуска — поворотом винта В.
8.7   Регулировка положения спускового крючка.
Для регулировки необходимо ослабить винт Б, переместить спусковой крючок в нужное положение по направляющей основания спуска и затянуть винтом.
8.8. На винтовке выполнена проверка запаса регулировки прицельного приспособления по результатам стрельбы на дистанцию 10 м.
      При необходимости приведения изделия к нормальному бою рекомендуем выполнять эту операцию в следующем порядке:
1) изобразите на листе белой бумаги мишень - черный круг, прицельтесь в соответствии со схемой, изображенной на рис. 4, и 

	сделайте несколько выстрелов;
       2) для регулировки прицела в горизонтальном и вертикальном положении следует:
       - ослабить винты крепления целика Д, сместить целик Г вправо, если пробоины находятся левее черного круга мишени, или влево, если пробоины находятся правее черного круга мишени, закрепите целик;
	     

    Рис. 4.
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